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PROTAGONISTI RISCALDAMENTO
Risalire
al posizionamento
delle tubazioni sotto
traccia & un problema?
La termografia
consente

di individuarle

con molta precisione

| Sernpre pill di frequente si sente
|| parlare di certificazione energetica
| degli edifici, argomento che ogg &
ulla bocca di tuth e con altrettanta
{ frequenza si pub riscontrare
'interesse degli operaton del
settore nei confronti della
termografia per Mndwduazione

di ponti termici e dispersioni sugh
edifici. Se allinizio la termografia
veniva usata prevakentemente

in campo industriale per la
manutenzione predittva dei
macchinari, oggi @ alla portata
anche di futte ke piccole aziende

o dei professionisti che lavorano
nei settor pil svariati e per le pil
diverse applicazioni. Uno degli
utilizzi padt comuni e pil semplici

| & sicuramente la mappatura
deflimpianto termasanitario o

dei pannelli radianti. || metodo
termagrafico non permette di
“guardare attraversa” la parete o il
pavimento per vedere cosa c'é al
di sotto ma, grazie alla rlevazione
della temperatura superficiale, si
possona indviduare le zone in cuiil
calore viene frasmessa.
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Presso un prestigioso
ristorante di Portofino
& stato realizzato

poco invasivo
con una macchina

dotatadi_
“condensatore ibrido”

Il nstorante oggetto dellarticolo
& in grado di ospitare circa 110
persone nella parte estemna e 40
nella parte interna. La necessita
della committenza é stata quela

di climatizzare la 2ona interna

e, a causa delle peculiarita
strutturali e relative dellubicazione
deffimmobide, le problemabiche da
nisovere sono state numerose.

Il tecnico, dopo un'attenta

analisi del caso, ha suggento
linstallazione di una macchina
idronica: funita, in grade di erogare
10 kW/h di potenza frigarfera

con acqua di mandata a 7 °C,

ha la caratteristica di sfruttare

un condensatore ibrido in parte
ratfreddato ad ana e i parte ad
acqua. La soluzione ha permesso
di prelevare ed espellere [ana

di raffreddamento tramite due
condotti con diametra pari a 160
mm e di usufruire di una piccola
quantith dacqua prelevata da

una vasca interna alla macchina
senza la necessita di alte portate
d'acqua da parte delimpianto di
almentazione.

ma & vero che...

...la tecnologia
inverter permette

di ottenere temperature
pid stabil 1 s
energia elettrica?

Ia risposta a pagina 56

Pavia, tra i prodotti piu
acquistati dagli installatori
spiccano le caldaie
e le tubazioni in plastica

IDRAULICA

La tecnica dei raccordi
a grazie

a colari elementi
e un polifusore,
consente di effettuare
unzioni e derivazioni
rettamente

Recentemente, lo sviluppo della
tecnologia faser ha consentitn
la produzione di sisterm di
tubazione innovativi. La fusione
di raccordo e tubanione ha per
nsultato un'unione omogenea e
permanente del poliproplens,
che viene effettuata velocemente
con il polifusore: tramite una
piastra calda e specifiche matnici
s produce Il rammolimento
della coppia tubazoneraccordo
portando al loro successvo
collegamento mediante

fusione molecolare. Applicando
tale procedimento ad una
particolare sene di raccordi,

51 ha la possibilita i poter
effettuare anche saldature dirette
sulla parete della tubazione;
un'applicazione piuttosto comune
la si trova nella realizzazione
delle inee di distnbuzione: non
occorre pil prevedere | raccordi
a "tee” per le denvazioni ma si
ha la possibilita di effettuarie
successivamente e dove
necessarno in modo rapido,
£CONOMICO & accurato.
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Sistema

safety

tecniche nuove

W tecrichanuave com

del solare termico
e dell’energia
alternativa

» realizzazioni
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E“E presso la Nuova

" Fieradi Roma

Anche la scuola diventa

altamente ecologica

A Correggio (RE) é stata realizzata una nuova scuola
elementare allinterno di un'area della superficie
complessiva di circa 9.200 m?, adiacente al Parco Urbano
Nord. L'edificio che ospita [istituto scolastico & stato
costruito con criten altamente ecologici, 0ssia a basso
consumao energetico: alcuni dei principali accorgimenti
tecnici adottati consistono nelle sonde geotermiche per

il riscaldamento, nella dotazione di pannelli fotovoltaici e
solari termici, nei lucernai del corridoio che contribuiscono
alfilluminazione senza consumo e nella parziale copertura
del tetto con terriccio e piante particolari per garantire

un maggiore isolamento termico. L'acqua calda sanitaria
& prodotta dai 12,4 m? di pannelli solari piani post sulla
copertura della centrale termica.
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