wegno Expe
dall*11.00 ol 1

[TE ™

S

il giornale del termoidraulico .

. tecrichenmove.com

[ consumi delle case italiane Che cos'é il 20-20-207

Secando il Dipartimento di Tecnologie per il risparmio Tecniche Nuove in fiera: Il “Pacchetto cambiamenti climatici e energia” - noto
energetico (Ter) dellEnea, il 60.65% delle abitazioni pad. 12 stand F 54 come 20-20-20 - presentato dalla Commi Europea
italiane risale al periodo tra gh anni ‘50 e ‘80 mentre le prevede:

nuove costruzioni rappresentano solo I'1% del patrimonio Fad- 14 5“'“' E 62 * una riduzione entro il 2020 delle emissioni di gas serra
immobiliare esistente. | consumi complessivi della casa pad.13 stand S 15 del 20% rispetto ai livelii del 1990, Un obiettivo che

italiana media oscillerebbero tra 200 e 250 kWh per
metro quadro allanno, risultando tra i pid alti d'Europa.
Rispetto alla normativa vigente sulla certificazione
energetica, che ha come criteri base la produzione di
acqua calda sanitaria e il riscaldamento, il consumo medio
annuo & ancora molto alto: 160-180 kWh/m? a fronte dei
6065 kWh/m? dh una casa efficiente,

potrebbe salire al 30%, a condizione che venga concluso

un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;

* |a copertura, entro il 2020 del 20% dei consumi

energetici mediante energie rinnovabil e la sostituzione di
benzina e gasolio per autotrazione con almeno il 10% di
biocarburanti;

* un miglioramento dellefficienza energetica che permetta
una riduzione dei consumi del 20% rispetto alle proiezioni |
per i 2020. |
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L'Uni e | combustibili legnosi

Il mercato dei combustibili legnosi - soshiene una nota
dell'Uni - sembra aver ormai superato la fase di nicchia con
una diffusione sempre pil ampia di impianti termici alimentat
con questi materiali. L'Uni ha recentemente pubblicato le
Specifiche Tecniche UNL/TS 11263 “Biocombustibili solidi -
Caratterizzazione del pellet a fini energetici® e UNL/TS

11264 *Biocombustibili solidi - Caratteristiche della legna

da ardere, bricchette e cippato”.

Una guida per chi lavora in quota
La Commissione Europea ha redatto una guida pratica : :
non vincolante sullapplicazione della direttiva | Un’onorificienza per I'ltalia del freddo

2001/45/EC che fissa i requisiti minimi di sicurezza

per chi utiizza attrezzature per il lavoro in altezza. Scopo
della pubbiicazione, & quello di aiutare | datori di lavoro,
in particolare di piccole e medie imprese, a scegliere e
utilizzare le attrezzature in base ad una valutazione dei
rischi connessi alla tipologia e alla durata delle attvita da
eseguire, ma anche delle esigenze ergonomiche.

Il professor Alberto Cavallini — attualimente titolare

della cattedra di Scienze Energetiche presso la Facolta |
di Ingegneria dellUniversita di Padova — ha ricevuto
dallAshrae (American Society of Heating Refrigerating and
Air Conditioning Engineers) la nomina di Ashrae Fellow, in
un'apposita cerimonia svoltasi durante f'uftimo convegno
dellassociazione a New York. Egh entra, in tal modo, nel ‘
ristretto numera di Ashrae Fellow italiani, formato dalfing.
Mario Costantino, dalling. Daniele Farina e dalfing. Uberto
Pil gualita per i servizi idrici Stefanutti,

L' Iso ha pubblicato le norme “Activities relating to drinking
water and wastewater services” riguardanti le attivita
connesse ai sistemi di approwigionamento di acqua 3 ke
potabile e di scarico delle acque reflue. Si tratta di linee Allinterno del fascicolo
guida internazionali per aiutare le autorita e gh operatori ’ = |
del settore a raggiungere livelli di qualith del senvizio che un ampla rassegna prouottl |
soddisfing le aspettative degh utenti, ispirandosi ai principi
dello sviluppo sostenibile.
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SRP, pompe di calore arla/acqua ad alta temperatura ventilatore PLUG - FAN
sMassima affidabiktd in ognl conduone di livore, Queste POMPe & Calore NESEONs & PFOSUITe SOOuA Calda

fino a 65°C @ a funzionare con temperature esterne da -20°C a 38°C, assicurando sempre un funzionamento
oontinuo. *Disponibill 3 grandeso « Oy ili i version par mlerna ed estama

Caratteristiche principall; « Comprassore scroll: alevato grado i affidabilith ed elevata efficienza
=Regolatore elettronico in grade di gestire |a pompa di calote @ I'imglanto (accumulo impianto, accumule
sanitario, vahvola deviatrice, valvola m iscelatrice, pompe, sonda arla estema...| *Scambiatore a piastre
ottimizzato per ottenere elevate efficienze *Ventilatore PLUG-FAN ad slovata prevalenza o funzionamento
particolarmente silenzioso «Le unith sono caratterizzate da dimenssoni molto compatie @ sono verniciabe con
palver pollesters, per una prolungata b eontra g agenti

Accessorlz «VT: Supporti antivibranti *Kit resistensa eletirica (sanitario 345-9 kW) « Fungo per installazione
esterna «Accumulo sanitaro da 200-300-400-500 Ntri *Accumulo impanto da 200-300-400-500 Ntri «Fange
per installazions interna = Quads| elettricl per centrale tarmica - resistenza aletirica di appoggio:
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