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PRIMO PIANO ERRORI DI PROGETTO

TECNOLOGIA BUBBLES & SPONGES
TEMA PROGETTUALE IMPIANTI SPORTIVI




turato secondo i requisiti di isolamento termico imposto
dal recente digs 192-05 e dal suo successivo digs 311-06
(decreti legislativi della legge 10/91 sul risparmio energe-
tico). Il locale & oggi dotato di impianto di riscaldamento a
termoventilazione regolato da termostati di zona per ofti-
mizzare il benessere dell'utente e il consumo energetico.
La struttura sportiva, che ha un’attuale utenza ricettiva di
circa 400 persone al giorno, ha un consumo energetico
che nel 2006 si attestato circa sui 1.100.000kWh/a. La ter-
za piscina é situata al'esterno e durante il periodo inver-
nale viene ricoperta tramite un palione presso statico,
anch’esso riscaldato tramite macchina termoventilante
mobile. Le tre piscine, come del resto le diciotto docce pre-
senti all'interno dell'impianto sportivo, sono riscaldate e
mantenute a temperatura tramite I'energia termica fornita
solare.

E’ stato installato un impianto a pannelli solari sotto-
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rio e per la parziale del siste-

lia pieno su cui @ costruito Iimpianto.

L'utilizzo di collettori sottovuoto garantisce una maggio-
re efficienza e per questo avra diritto ad una percentuale
maggiore del finanziamento riconosciuto dal Ministero.
L'impianto della piscina di Osimo (Sistema Solare “Aqua”
di Paradigma), che si auspica essere il primo di una lunga
serie, @ visto con favore dal Ministero dell'’Ambiente che
potra prenderlo in considerazione come test-case per pro-
varne ['efficienza, attraverso un sistema di monitoraggio
quotidiano, e valutare quindi la possibilita di poterio appli-
care ad altre strutture cosi grandi. Inoltre la piscina di Osimo
gode dell'attestato di certificazione energetica rilasciato a
quelle strutture in cui é stato installato un impianto che sia
in grado di soddisfare tutti gli attributi richiesti dal D.lgs
311/06.

ma di riscaldamento ed é stata adeguata la
centrale termica.

solare che, combinato con il sistema di ter-
moregolazione a zone, consentira un rispar-
mio economico di circa il 40-45% sull'am-
montare della bolletta annuale per la fornitu-
ra del servizio calore cio significherebbe un
notevole risparmio economico: dai 120.000€
si passerebbe a 60.000< all'anno in bolletta.
Al primo esame di monitoraggio, dopo | pri-
mi 8 giorni di funzionamento, I'impianto ave-
va gia fornito circa 7.000 kWh: un risultato
eccellente ein linea con le simulazionie i cal-
colieffettuati. L impianto realizzato & co-finan-
ziato dal Ministero dell'Ambiente che eroga
contributi in base alla metratura dei pannel-




