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CARRIER
Il foyer del Teatro Stabile
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YOI G L V.
Beagle (per rivelazione metano o Gpl) e
Beagle Double (per rivelazione metano
e CO) sono caratterizzati da un elegante
contenitore di dimensioni molto ridotte
(mm. 117 x 85 x 38) e dalle seguenti
caratteristiche tecniche: alimentazione
230 Vca, sensore a semiconduttore con
5 anni di vita utile, uscita a relé Spdt
(5A) per comandare |'elettrovalvola di

intercettazione del gas alimentata a 230
Vea, allarme acustico da 85 db A, Led
colorati di segnalazione del rivelatore
attivo (verde), guasto (giallo), in allarme
(rosso).
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Paradigmal/www.paradigmaitalia.it

Centrale di calore
a condensazione ModuVario

ModuVario di Paradigma & una centrale di
calore con caldaia a condensazione ad alto
rendimento e bollitore in acciaio inox.

E un'unita termica compatta, ideale per
abitazioni unifamilairi, costituita da caldaia
a condensazione da 20 kW modulante e
ad alto rendimento, un bollitore in acciaio
INGX CON una capacita di 180 litri reali e
la stazione solare STA, predisposta per
un'immediata integrazione ai collettori solari
sottovuoto. ModuVario é disponibile anche
completa di regolazione SystaComfort,
termoregolazione per la gestione di uno o
due circuiti miscelati, produzione di acqua
calda sanitaria tramite bollitore, gestione
del circuito di ricircolo sanitario.

Alcune caratteristiche tecniche: potenza
nominale 5,7 - 21,5 kW; dimensioni (LxPxA)
590 x 596 x 1395 mm; peso 100 kg; ga-
ranzia di 10 anni sullo scambiatore e di 5
anni sulle parti elettroniche.
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| Immagini ad alta definizione per le

applicazioni pid complesse...

Varsatile e facile da utilizzare...

Analigi semplici...
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