
Sistemi di climatizzazione ecologici

INTEGRATI, SOSTENIBILI, SU MISURA



IL SISTEMA PARADIGMA: EFFICIENZA E INTEGRAZIONE
PER LA CASA DEL FUTURO.
La casa del futuro sarà un ecosistema energetico 
intelligente, progettato per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e massimizzare l’efficienza. Costruita 
con materiali a basso impatto e riciclabili, integrerà 
tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, come solare termico, pompe di calore e 
sistemi ibridi.
La gestione energetica sarà automatizzata e 
predittiva, grazie a sistemi digitali che ottimizzano 
consumi e comfort in tempo reale. L’acqua verrà 
recuperata e riutilizzata, la ventilazione sarà 
meccanica controllata e il fabbisogno energetico 
ridotto ai minimi termini grazie a involucri edilizi ad 
alte prestazioni.
Una casa autosufficiente, intelligente e a impatto 
zero, in equilibrio con l’ambiente e orientata al 
benessere delle persone.

Creiamo benessere
in modo sostenibile
Paradigma Italia dal 1998 opera nel settore 
delle energie rinnovabili, proponendo sistemi 
di climatizzazione che sfruttano fonti 
energetiche naturali. Soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia create per il risparmio energetico. 
Prodotti perfettamente integrabili tra loro, 
per migliorare il comfort di edifici residenziali 
e industriali, con un’attenzione particolare alla 
salvaguardia dell’ambiente.

“Io sono nato come installatore, con Paradigma 
in Germania e con la famiglia Ritter. Nel 1989, a 
causa dell’incidente di Chernobyl del 1986, hanno 
deciso di cambiare qualcosa. Io e mio padre siamo 
stati coinvolti da zero in questo progetto. Quando 
mi sono trasferito in Italia 30 anni fa, ho capito 
in pochissimo tempo che anche qui ci sarebbe 
stata un’opportunità per lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento sostenibili e ho riapplicato la 
stessa filosofia, per me fondamentale”.

Jürgen Korff
Fondatore di Paradigma Italia

Paradigma Italia: 
l’energia che rispetta
la natura
Con soluzioni ecologiche per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda, 
Paradigma trasforma le energie naturali in 
benessere quotidiano.
Come Società Benefit l’impegno verso l’ambiente 
e le persone è parte integrante dell’identità 
di Paradigma, che fonda la propria proposta 
tecnologica su tre principi chiave: alta qualità 
dei componenti, utilizzo prioritario di energie 
rinnovabili e semplificazione della complessità 
impiantistica. 
Questa filosofia si concretizza nel Sistema 
Paradigma, una soluzione integrata e modulare 
pensata per rispondere in modo efficiente e 
sostenibile alle esigenze dell’edilizia residenziale e 
terziaria

“Oltre al servizio che possiamo dare, ci 
contraddistingue l’unione, il rapporto umano che 
ancora c’è in Paradigma. Quando i clienti vengono 
da noi si sentono a casa loro, un esperienza che 
apprezzano al di là del prodotto”

Silvio Paci
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Integrazione intelligente 
delle fonti energetiche
Cuore della filosofia Paradigma è l’integrazione 
sinergica di diverse tecnologie per la produzione 
di energia termica. Il sistema è progettato 
per combinare in modo ottimizzato più fonti 
sostenibili, per soluzioni che garantiscono 
efficienza, qualità, affidabilità.

La logica di funzionamento è dinamica: il 
sistema valuta in tempo reale le condizioni 
climatiche esterne, le temperature richieste 
e le caratteristiche dell’utenza, attivando di 
volta in volta la fonte energetica più efficiente e 
sostenibile.

“La filosofia di Paradigma è sempre stata quella di 
produrre energia nel modo più sostenibile possibile, 
sfruttando prima di tutto il sole, che è l’energia più 
pulita, e qualora non fosse sufficiente optare per 
altre fonti rinnovabili. Siamo ben consapevoli che 
il sistema solare non è sufficiente per dare tutta 
l’energia che serve alla casa, dunque si possono, 
anzi si devono utilizzare altri generatori, nel modo 
più sostenibile possibile”

Michele Francinelli
Amministratore Delegato Paradigma Italia

Modularità e versatilità 
progettuale
Il Sistema Paradigma è altamente adattabile:
consente una progettazione flessibile in funzione
delle specifiche esigenze di installazione e degli
obiettivi di risparmio energetico. Permette
sia interventi in nuove costruzioni che
riqualificazioni di impianti esistenti, con logiche
di priorità energetica efficienti e sistemi di
regolazione evoluti.

“Cerchiamo di valutare alla perfezione quali sono 
abitudini, modalità, profilo di utilizzo del cliente, 
facendo magari anche un’analisi sull’andamento 
del flusso energetico, per capire a fronte 
dell’investimento quanto si risparmia, quale 
potrebbe essere la durata stimata dell’impianto. 
Quindi quello che proponiamo è proprio un vestito 
su misura, sartoriale.”

Andrea Marini
Responsabile rete Centri Assistenza

Il solare termico come
tecnologia di riferimento
I pannelli solari Paradigma utilizzano la tecnologia 
esclusiva Aqua Solar System, sinonimo di efficienza 
100% ecosostenibile.
L’assenza del glicole, sostituito dall’acqua come 
fluido termovettore, annulla la presenza di 
sostanze inquinanti, riducendo rischi e necessità 
di manutenzione.  Un sistema brevettato da 
Paradigma con oltre 30 anni di successi da 
raccontare.

“La filosofia dell’impianto Paradigma è da sempre 
quella di sfruttare quanto più possibile le fonti 
di energia alternative e il meno possibile fonti di 
energia tradizionali. Io personalmente considero 
sempre il solare come il miglior modo per produrre 
energia termica”

Luca Turco
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Insieme per un futuro 
più sostenibile
Per il progettista termotecnico, Paradigma 
rappresenta una partner competente e affidabile, 
offrendo prodotti e servizi a supporto di tutte le 
fasi di progettazione. Insieme per creare soluzioni 
su misura per ogni esigenza, nel rispetto dei 
requisiti normativi attuali e futuri in materia 
di efficienza energetica. Tecnologie e prodotti 
pensati per massimizzare le prestazioni, ridurre i 
consumi e valorizzare ogni fonte disponibile, con 
il solare come punto di partenza per un percorso 
verso la reale indipendenza energetica.

“Quello che ci differenzia sicuramente è avere 
all’interno dell’azienda le competenze tecniche 
per poter proporre non un generatore ma un 
sistema di generatori, anche diversi fra di loro, 
che funzionano in maniera ottimale. Grazie alle 
competenze estremamente elevate dell’ufficio 
tecnico interno siamo in grado di fornire una 
soluzione fondamentalmente già pronta, 
sempre con la collaborazione e la sinergia del 
termotecnico.”

Marco Loreti
Ufficio tecnico Paradigma

“Credo che il nostro punto di forza sia la 
competenza, che è il risultato da un lato di 
curiosità, e dall’altro dal giusto livello di umiltà, 
che ci spinge a conoscere, informarci, adeguarci, 
indagare fare formazione.”

Sebastiano Bresciani
Ufficio tecnico Paradigma
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AZIENDA UFFICI
In inverno, si richiedono temperature costanti 
per offrire condizioni ottimali di lavoro, così come 
durante l’estate è fondamentale il controllo del 
raffrescamento in tutti gli ambienti con attenzione 
al comfort acustico ma anche alla qualità 
dell’aria. Il fabbisogno di acqua calda sanitaria è 
generalmente ridotto e quindi facilmente gestibile.

Efficienza energetica, automazione e integrazione 
con fonti rinnovabili rappresentano aspetti chiave 
per la sostenibilità e la certificazione dell’edificio. 

Le esigenze impiantistiche di un edificio ad 
uso ufficio si concentrano principalmente 
su affidabilità e comfort, efficienza 
energetica e flessibilità di gestione.

Negli edifici ad uso ufficio, i sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione devono garantire comfort termico 
stabile e flessibile, con una risposta rapida ai carichi 
variabili legati all’occupazione, all’irraggiamento 
solare e all’uso di apparecchiature.

Box prefabbricato EcoCompact

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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SCHEMA IDRAULICOAZIENDA UFFICI
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AZIENDA UFFICICOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE
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Box EcoCompact
Il box prefabbricato Ecocompact è una 
soluzione completamente personalizzabile, 
ideale per impianti di grandi dimensioni 
laddove non sia disponibile sufficiente spazio 
in centrale termica. Viene realizzato su 
misura in base alle necessità e consegnato 
con i componenti interni completamente 
assemblati, garantendo così semplicità di 
installazione, tempistiche certe e bassi costi 
di manodopera.

Pompa di calore ad alta potenza
Le pompe di calore ModuExpo HT II, da 31/36 
e 49/57 kW sono ideali per soddisfare i 
fabbisogni di acqua calda e riscaldamento in 
contesti di medie dimensioni. Con tecnologia 
modulante ad iniezione di vapore, garantiscono 
efficienza costante con un’ottimale gestione 
del carico grazie al doppio compressore con 
avviamento automatico in base alle necessità. 
Le prestazioni restano elevate anche in 
condizioni climatiche esterne estreme sia in 
estate (fino a 47°C) che durante l’inverno (fino 
a -22°C).

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 800 Superficie m2 800

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti pax 50 Utenti pax 50

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

Riscaldamento kWh/anno 192.000 Riscaldamento kWh/anno 192.000

Raffrescamento kWh/anno 112.000 Raffrescamento kWh/anno 112.000

Terminali Ventilcovettori Terminali Ventilcovettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia ModuPower 220 Efficienza 95%

Chiller idronico si Pompa di calore 
ModuExpo HT idronica si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico no

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 30

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 20

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 25.911 Metano mc 7.446

Energia elettrica kWh 69.800 Energia elettrica kWh 97.990

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore
Metano €/anno 31.093 Metano €/anno 8.935

Energia elettrica €/anno 19.544 Energia elettrica €/anno 21.389

Totale €/anno 50.637 Totale €/anno 30.325

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 427.378 Totale energia primaria kWh/anno 280.739

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 32.806 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 57.504

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 394.572 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 223.235

Risparmio economico €/anno 20.313

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 146.639

Variazione energia primaria rinnovabile +75%
Variazione energia primaria non rinnovabile -43%

Scopri qui tutti i dettagli dei box 
prefabbricati EcoCompact.

Scopri tutti i dettagli della gamma 
pompe di calore sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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AZIENDA PRODUTTIVA
Le aziende produttive presentano 
esigenze impiantistiche molto diverse, 
legate alla tipologia di processi, alla 
tipologia di ambienti e alla variabilità dai 
fabbisogni.  

Il riscaldamento invernale deve garantire 
temperature adeguate nei reparti produttivi, 
spesso con altezze elevate e notevoli dispersioni 
termiche, dove sono preferibili sistemi localizzati 
capaci di riscaldare solo le zone effettivamente 
occupate. Negli uffici, invece, si adottano soluzioni 
più semplici. 

La climatizzazione estiva nelle aree produttive 
può essere necessaria per ragioni di comfort, 
ma anche di qualità del prodotto o per garantire 
condizioni costanti nei processi di lavorazione. 

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria è in genere 
limitato ma può aumentare in presenza di 
processi che richiedono acqua calda di servizio. 
La produzione può essere gestita con sistemi 
integrati e correttamente studiati per migliorare 
l’efficienza complessiva e ridurre i costi energetici 
solitamente molto importanti. 

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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AZIENDA PRODUTTIVASCHEMA IDRAULICO
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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AZIENDA PRODUTTIVACOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE
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Scaldacqua in pompa di calore
Lo scaldacqua in pompa di calore Libra Easy 
è perfetto per i modesti consumi di acqua 
calda sanitaria che caratterizzano questo 
tipo di struttura.

Sistema ibrido factory made in R290
Il sistema ibrido factory made in R290 
EvoHybrid è in grado di erogare circa 45 kW 
di energia termica, sufficiente per coprire 
i fabbisogni di riscaldamento di piccole 
aziende produttive dotate di aerotermi e di 
eventuali ventilconvettori per le zone uffici. 
Il sistema è completamente preassemblato 
e può esser facilmente installato in esterno 
con interventi ridotti al minimo nella centrale 
termica esistente.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 3.500 Superficie m2 3.500

Grado di isolamento 
dell'immobile Medio Grado di isolamento 

dell'immobile Medio

Impiegati/Operai pax 15 Impiegati/Operai pax 15

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 955 ACS kWh/anno 955

Riscaldamento kWh/anno 168.000 Riscaldamento kWh/anno 168.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Aerotermi e
ventil zona uffici Terminali Aerotermi e

ventil zona uffici

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia ModuStar II 35 

DS Efficienza 95%

Pompa di calore no
Pompa di calore 
ModuEvo 14T + 
Scaldacqua PDC

si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico no

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 30

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 30

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 22.801 Metano mc 9.360

Energia elettrica kWh 70.000 Energia elettrica kWh 94.136

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 20.521 Metano €/anno 8.424

Energia elettrica €/anno 15.400 Energia elettrica €/anno 15.166

Totale €/anno 35.921 Totale €/anno 23.590

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore
Totale energia primaria kWh/anno 396.839 Totale energia primaria kWh/anno 285.396

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 32.900 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 57.600

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 363.939 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 227.796

Risparmio economico €/anno 12.330
Risparmio energia primaria totale kWh/anno 111.443

Variazione energia primaria rinnovabile +75%

Variazione energia primaria non rinnovabile -37%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
sistemi ibridi e scaldacqua in 
pompa di calore sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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CENTRO SPORTIVO
In un centro sportivo ambienti 
molto diversi tra loro, come palestre, 
spogliatoi e piscine, spesso con utilizzi 
intensi e concentrati in alcune fasce 
orarie, è indispensabile una soluzione 
impiantistica all’avanguardia, in 
grado di garantire sempre il massimo 
dell’affidabilità.  

La produzione di acqua calda sanitaria è 
particolarmente critica per l’intensivo utilizzo 

di docce e servizi igienici, soprattutto in fasce 
orarie di punta. È quindi essenziale dimensionare 
correttamente sistemi di accumulo e produzione, 
preferibilmente con integrazione di fonti rinnovabili, 
per assicurare continuità di servizio e flessibilità.  

L’efficienza energetica, la facilità di gestione e la 
modularità degli impianti sono aspetti chiave per 
contenere i costi operativi e garantire un servizio 
affidabile. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze

Ai terminali 
utenzaDal solare

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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CENTRO SPORTIVOSCHEMA IDRAULICO
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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CENTRO SPORTIVOCOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE
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Scaldacqua a condensazione
Lo scaldacqua a condensazione Aqua 
Power è la soluzione perfetta in caso di 
altissimi fabbisogni di acqua calda sanitaria 
in tempi rapidi e a temperatura costante. 
Lo scambiatore unico in alluminio silicio ad 
elevate prestazioni permette di condensare 
sempre durante la produzione di acqua calda, 
con bassi consumi di gas ed elettrici grazie 
alla modulazione e con ridotte emissioni 
inquinanti. L’installazione in cascata e in 
post riscaldo consente elevate produzioni 
istantanee senza necessità di installare kit 
INAIL anche qualora la potenza superi i 35 kW. 
Aqua Power è ideale in abbinamento al solare 
termico.

Solare termico Aqua Solar System
Gli elevatissimi fabbisogni di acqua calda 
sanitaria caratterizzati spesso da massimi 
nel periodo estivo, rendono il solare termico 
una tecnologia irrinunciabile, grazie all’alto 
rendimento e agli straordinari tempi di rientro 
dell’investimento.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie riscaldata m2 400 Superficie riscaldata m2 400

Superficie campi 
sportivi m2 1.000 Superficie campi 

sportivi m2 1.000

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti medi pax 50 Utenti medi pax 50

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 12.733 ACS kWh/anno 12.733

Riscaldamento kWh/anno 96.000 Riscaldamento kWh/anno 96.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Ventilconvettori Terminali Ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore

Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78%

Cascata produttori 
rapidi a metano 
AquaPower + Caldaia 
Modula Power II

95%

Pompa di calore no Pompa di calore no

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 15

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico no

Sistema accumulo no Sistema accumulo no

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 14.674 Metano mc 11.089

Energia elettrica kWh 90.000 Energia elettrica kWh 90.000

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 17.609 Metano €/anno 13.306

Energia elettrica €/anno 27.000 Energia elettrica €/anno 27.000

Totale €/anno 44.609 Totale €/anno 40.306

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 364.171 Totale energia primaria kWh/anno 337.067

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 42.300 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 50.958

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 321.871 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 286.109

Risparmio economico €/anno 4.302

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 27.104

Variazione energia primaria rinnovabile +20%

Variazione energia primaria non rinnovabile -11%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
solare termico scaldacqua a 
condensazione sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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RSA
Le Residenze Sanitarie Assistenziali 
presentano esigenze impiantistiche 
specifiche con alcune peculiarità 
legate alla tipologia dell’utenza e alla 
permanenza continuativa degli ospiti. 

Il riscaldamento invernale deve garantire 
temperature interne elevate e stabili, generalmente 
superiori rispetto ad altri edifici civili, con 
particolare attenzione al comfort e alla qualità 
dell’aria, essenziale per ridurre i rischi di infezioni 
respiratorie. La climatizzazione estiva è sempre 
più indispensabile per assicurare il benessere e 
prevenire colpi di calore, con sistemi preferibilmente 
silenziosi, a bassa velocità e facilmente regolabili. 
I consumi di acqua calda sanitaria sono spesso 
molto elevati nel corso dell’anno e rappresentano 
quindi una necessità alla quale rispondere in modo 
efficiente e affidabile. 

È fondamentale progettare sistemi in grado di 
garantire continuità di servizio e tempi rapidi 
di ripristino. In ottica di contenimento dei costi 
energetici, sono ideali le soluzioni impiantistiche 
centralizzate ad alta efficienza con tecnologie 
integrate: rappresentano oggi lo standard 
progettuale per combinare comfort, sicurezza e 
contenimento dei costi energetici, in linea con le 
normative tecniche e sanitarie di settore. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze
Ai terminali 

utenza

Dal solare

Dalla pompa
di calore

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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RSASCHEMA IDRAULICO

Alle Utenze e
parallelo rete

Impianto fotovoltaico
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Campo Solare

Kit INAIL

PC PC

Pp
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AFS

Acquedotto

Accumulo Titan P Bollitore AquaSprintStazione semirapida
SR180

RSA

Cascata di caldaie Modula Power II

Pompa di calore ModuExpo VHT

RIC

T
Mix Term.

AC

T E R M O R E G

PARA
DIGMA

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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RSACOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Alle Utenze e
parallelo rete
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Accumulo Titan P Bollitore AquaSprintStazione semirapida
SR180

RSA

Cascata di caldaie Modula Power II

Pompa di calore ModuExpo VHT

RIC

T
Mix Term.

AC

T E R M O R E G
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Termoregolazione
Nel contesto delle RSA è ancora più 
fondamentale l’integrazione di sistema, dove 
il focus non è sul singolo generatore ma sulla 
modalità con la quale i generatori lavorano in 
sinergia tra loro.
L’obiettivo è di soddisfare con la massima 
efficienza gli elevati fabbisogni di riscaldamento 
e acqua calda sanitaria tipici di queste 
strutture, tenendo conto della ridondanza dei 
generatori e del risparmio economico. 
La termoregolazione Termoreg, flessibile e 
completamente programmabile, è il perfetto 
centro di controllo del sistema che permette 
di raggiungere tutti gli obiettivi di efficienza 
e funzionalità.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 3.500 Superficie m2 3.500

Grado di isolamento 
dell'immobile Medio Grado di isolamento 

dell'immobile Medio

Utenti medi pax 60 Utenti medi pax 60

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 98.041 ACS kWh/anno 98.041

Riscaldamento kWh/anno 420.000 Riscaldamento kWh/anno 420.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 175.000

Terminali Impianto a pavimento
e radiatori Terminali Impianto a pavimento

e radiatori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Cascata caldaie Modula 

Power II Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo VHT si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 50

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 50

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 30

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore

Metano mc 69.911 Metano mc 15.428

Energia elettrica kWh 120.000 Energia elettrica kWh 271.157

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore
Metano €/anno 69.911 Metano €/anno 15.428

Energia elettrica €/anno 30.000 Energia elettrica €/anno 55.789

Totale €/anno 99.911 Totale €/anno 71.217

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 987.762 Totale energia primaria kWh/anno 795.854

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 56.400 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 206.806

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 931.362 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 589.048

Risparmio economico €/anno 28.694

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 191.908

Variazione energia primaria rinnovabile +267%
Variazione energia primaria non rinnovabile -37%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
termoregolazione sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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Paradigma Italia SpA - Società Benefit
Sede Operativa: Via Campagnola, 19/21 - Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951 - commerciale@paradigmaitalia.it

Scopri di più
sul portale
paradigmaitalia.it

Scopri la webapp
Paradigma Plus e

consulta il listino online
plus.paradigmaitalia.it

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore

Sistemi ibridi

Bollitori / Accumuli inerziali

Scaldacqua

Canne fumarie / Accessori

Trattamento acqua


