
Sistemi di climatizzazione ecologici

INTEGRATI, SOSTENIBILI, SU MISURA



IL SISTEMA PARADIGMA: EFFICIENZA E INTEGRAZIONE
PER LA CASA DEL FUTURO.
La casa del futuro sarà un ecosistema energetico 
intelligente, progettato per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e massimizzare l’efficienza. Costruita 
con materiali a basso impatto e riciclabili, integrerà 
tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, come solare termico, pompe di calore e 
sistemi ibridi.
La gestione energetica sarà automatizzata e 
predittiva, grazie a sistemi digitali che ottimizzano 
consumi e comfort in tempo reale. L’acqua verrà 
recuperata e riutilizzata, la ventilazione sarà 
meccanica controllata e il fabbisogno energetico 
ridotto ai minimi termini grazie a involucri edilizi ad 
alte prestazioni.
Una casa autosufficiente, intelligente e a impatto 
zero, in equilibrio con l’ambiente e orientata al 
benessere delle persone.

Creiamo benessere
in modo sostenibile
Paradigma Italia dal 1998 opera nel settore 
delle energie rinnovabili, proponendo sistemi 
di climatizzazione che sfruttano fonti 
energetiche naturali. Soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia create per il risparmio energetico. 
Prodotti perfettamente integrabili tra loro, 
per migliorare il comfort di edifici residenziali 
e industriali, con un’attenzione particolare alla 
salvaguardia dell’ambiente.

“Io sono nato come installatore, con Paradigma 
in Germania e con la famiglia Ritter. Nel 1989, a 
causa dell’incidente di Chernobyl del 1986, hanno 
deciso di cambiare qualcosa. Io e mio padre siamo 
stati coinvolti da zero in questo progetto. Quando 
mi sono trasferito in Italia 30 anni fa, ho capito 
in pochissimo tempo che anche qui ci sarebbe 
stata un’opportunità per lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento sostenibili e ho riapplicato la 
stessa filosofia, per me fondamentale”.

Jürgen Korff
Fondatore di Paradigma Italia

Paradigma Italia: 
l’energia che rispetta
la natura
Con soluzioni ecologiche per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda, 
Paradigma trasforma le energie naturali in 
benessere quotidiano.
Come Società Benefit l’impegno verso l’ambiente 
e le persone è parte integrante dell’identità 
di Paradigma, che fonda la propria proposta 
tecnologica su tre principi chiave: alta qualità 
dei componenti, utilizzo prioritario di energie 
rinnovabili e semplificazione della complessità 
impiantistica. 
Questa filosofia si concretizza nel Sistema 
Paradigma, una soluzione integrata e modulare 
pensata per rispondere in modo efficiente e 
sostenibile alle esigenze dell’edilizia residenziale e 
terziaria

“Oltre al servizio che possiamo dare, ci 
contraddistingue l’unione, il rapporto umano che 
ancora c’è in Paradigma. Quando i clienti vengono 
da noi si sentono a casa loro, un esperienza che 
apprezzano al di là del prodotto”

Silvio Paci
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Integrazione intelligente 
delle fonti energetiche
Cuore della filosofia Paradigma è l’integrazione 
sinergica di diverse tecnologie per la produzione 
di energia termica. Il sistema è progettato 
per combinare in modo ottimizzato più fonti 
sostenibili, per soluzioni che garantiscono 
efficienza, qualità, affidabilità.

La logica di funzionamento è dinamica: il 
sistema valuta in tempo reale le condizioni 
climatiche esterne, le temperature richieste 
e le caratteristiche dell’utenza, attivando di 
volta in volta la fonte energetica più efficiente e 
sostenibile.

“La filosofia di Paradigma è sempre stata quella di 
produrre energia nel modo più sostenibile possibile, 
sfruttando prima di tutto il sole, che è l’energia più 
pulita, e qualora non fosse sufficiente optare per 
altre fonti rinnovabili. Siamo ben consapevoli che 
il sistema solare non è sufficiente per dare tutta 
l’energia che serve alla casa, dunque si possono, 
anzi si devono utilizzare altri generatori, nel modo 
più sostenibile possibile”

Michele Francinelli
Amministratore Delegato Paradigma Italia

Modularità e versatilità 
progettuale
Il Sistema Paradigma è altamente adattabile:
consente una progettazione flessibile in funzione
delle specifiche esigenze di installazione e degli
obiettivi di risparmio energetico. Permette
sia interventi in nuove costruzioni che
riqualificazioni di impianti esistenti, con logiche
di priorità energetica efficienti e sistemi di
regolazione evoluti.

“Cerchiamo di valutare alla perfezione quali sono 
abitudini, modalità, profilo di utilizzo del cliente, 
facendo magari anche un’analisi sull’andamento 
del flusso energetico, per capire a fronte 
dell’investimento quanto si risparmia, quale 
potrebbe essere la durata stimata dell’impianto. 
Quindi quello che proponiamo è proprio un vestito 
su misura, sartoriale.”

Andrea Marini
Responsabile rete Centri Assistenza

Il solare termico come
tecnologia di riferimento
I pannelli solari Paradigma utilizzano la tecnologia 
esclusiva Aqua Solar System, sinonimo di efficienza 
100% ecosostenibile.
L’assenza del glicole, sostituito dall’acqua come 
fluido termovettore, annulla la presenza di 
sostanze inquinanti, riducendo rischi e necessità 
di manutenzione.  Un sistema brevettato da 
Paradigma con oltre 30 anni di successi da 
raccontare.

“La filosofia dell’impianto Paradigma è da sempre 
quella di sfruttare quanto più possibile le fonti 
di energia alternative e il meno possibile fonti di 
energia tradizionali. Io personalmente considero 
sempre il solare come il miglior modo per produrre 
energia termica”

Luca Turco
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Insieme per un futuro 
più sostenibile
Per il progettista termotecnico, Paradigma 
rappresenta una partner competente e affidabile, 
offrendo prodotti e servizi a supporto di tutte le 
fasi di progettazione. Insieme per creare soluzioni 
su misura per ogni esigenza, nel rispetto dei 
requisiti normativi attuali e futuri in materia 
di efficienza energetica. Tecnologie e prodotti 
pensati per massimizzare le prestazioni, ridurre i 
consumi e valorizzare ogni fonte disponibile, con 
il solare come punto di partenza per un percorso 
verso la reale indipendenza energetica.

“Quello che ci differenzia sicuramente è avere 
all’interno dell’azienda le competenze tecniche 
per poter proporre non un generatore ma un 
sistema di generatori, anche diversi fra di loro, 
che funzionano in maniera ottimale. Grazie alle 
competenze estremamente elevate dell’ufficio 
tecnico interno siamo in grado di fornire una 
soluzione fondamentalmente già pronta, 
sempre con la collaborazione e la sinergia del 
termotecnico.”

Marco Loreti
Ufficio tecnico Paradigma

“Credo che il nostro punto di forza sia la 
competenza, che è il risultato da un lato di 
curiosità, e dall’altro dal giusto livello di umiltà, 
che ci spinge a conoscere, informarci, adeguarci, 
indagare fare formazione.”

Sebastiano Bresciani
Ufficio tecnico Paradigma
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CONDOMINIO
In un condominio di dimensioni 
contenute, composto da quattro unità 
abitative, le esigenze relative agli impianti 
di climatizzazione devono tener conto 
sia del comfort individuale dei singoli 
appartamenti, sia di un’ottimale gestione 
dei consumi energetici complessivi. 

È fondamentale valutare soluzioni che 
garantiscano un’elevata efficienza, bassi costi 
di esercizio e un ridotto impatto ambientale, 
assicurando al contempo la possibilità di una 
regolazione personalizzata per ciascuna unità.

A seconda della configurazione dell’edificio e degli 
spazi disponibili, si possono considerare sia sistemi 
centralizzati con contabilizzazione individuale, sia 
impianti autonomi di nuova generazione.  

È necessario rispettare le normative vigenti 
in materia di contenimento delle emissioni e di 
risparmio energetico, garantendo un equilibrio
tra efficienza, comfort e sostenibilità.

4 UNITÀ

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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CONDOMINIOSCHEMA IDRAULICO

Acquedotto

AFS

ACS

Ventilconvettori Ventilconvettori
Sistema ibrido da incasso

Pompa di calore ModuExpo LT

Condominio - 4U - 8U - Impianti autonomi

Sonda ACS

DEV1

primario acs

Accumulo inerziale
200 l.

BR

Accumulo 30 l.
(dietro alla caldaia)

Caldaia Modustar II DS Vaso esp.  12 l.

Quadro controllo

Gruppi di
rilancio

4 UNITÀ

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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CONDOMINIO
4 UNITÀ
COMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Acquedotto

AFS

ACS

Ventilconvettori Ventilconvettori
Sistema ibrido da incasso

Pompa di calore ModuExpo LT

Condominio - 4U - 8U - Impianti autonomi

Sonda ACS

DEV1

primario acs

Accumulo inerziale
200 l.

BR

Accumulo 30 l.
(dietro alla caldaia)

Caldaia Modustar II DS Vaso esp.  12 l.

Quadro controllo

Gruppi di
rilancio

Ibrido da incasso
ModuExpo IN Hybrid unisce i vantaggi del 
sistema ibrido con la compattezza di una 
soluzione ad incasso. Un prodotto perfetto 
per condomini con impianti indipendenti, nei 
quali le disponibilità di spazio risultano sempre 
molto limitate.

4 UNITÀ
Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 80 Superficie m2 80

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti pax 4 Utenti pax 4

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 2.547 ACS kWh/anno 2.547

Riscaldamento kWh/anno 12.000 Riscaldamento kWh/anno 12.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 6.000

Terminali Ventilcovettori Terminali Ventilcovettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 70% Caldaia ModuStar II DS Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo LT si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico no

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico no

Sistema accumulo no Sistema accumulo no

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 2.187 Metano mc 564

Energia elettrica kWh 3.500 Energia elettrica kWh 8.201

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 2.844 Metano €/anno 733

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 2.871

Totale €/anno 4.069 Totale €/anno 3.604

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 30.290 Totale energia primaria kWh/anno 25.475

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 3.855

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 28.645 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 21.620

Risparmio economico €/anno 465

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 4.815
Variazione energia primaria rinnovabile +134%

Variazione energia primaria non rinnovabile -25%

Risparmio energia primaria totale intero edificio kWh/anno 19.260

Scopri tutti i dettagli della gamma 
sistemi ibridi sul catalogo tecnico 
Paradigma.
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In un condominio di medie dimensioni è 
fondamentale garantire comfort in ogni 
appartamento contenendo i consumi e con 
costi energetici sempre sotto controllo.

È importante quindi che il sistema di 
climatizzazione sia non solo efficiente, ma anche 
affidabile e sostenibile.  Gli impianti centralizzati 
con contabilizzazione del calore, che permettono 
una gestione equilibrata e trasparente delle spese, 
mentre i sistemi autonomi che offrono maggiore 
indipendenza.

In entrambi i casi, l’attenzione si concentra su una 
regolazione intelligente della temperatura e sulla 
manutenzione periodica, elementi fondamentali 
per migliorare la sostenibilità dell’edificio, 
trasformare il calore in benessere e il risparmio in 
un vantaggio per tutti.

CONDOMINIO 8 UNITÀ

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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CONDOMINIOSCHEMA IDRAULICO

Acquedotto

AFS

ACS

Ventilconvettori Ventilconvettori

Pompa di calore
ModuExpo LT

DEV1

Sonda ACS

Sonda impianto
 PdC

Quadro controllo

Vaso esp.
12+8 l.

Accumulo 30 l.
(pompa di calore)

Accumulo inerziale
200 l.

(produzione sanitaria)

Res. elettrica opzionale
(1500 w)

Res. elettrica
opzionale
(1500 w)

primario acs

8 UNITÀ

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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CONDOMINIOCOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE

SIMULAZIONE
PER SINGOLA UNITÀ

Acquedotto

AFS

ACS

Ventilconvettori Ventilconvettori

Pompa di calore
ModuExpo LT

DEV1

Sonda ACS

Sonda impianto
 PdC

Quadro controllo

Vaso esp.
12+8 l.

Accumulo 30 l.
(pompa di calore)

Accumulo inerziale
200 l.

(produzione sanitaria)

Res. elettrica opzionale
(1500 w)

Res. elettrica
opzionale
(1500 w)

primario acs

Sistema full electric da incasso
con gruppi di rilancio
Il sistema ModuExpo IN Full Electric permette 
di installare all’interno dell’armadio da incasso 
due gruppi di rilancio, diretti o miscelati, gestiti 
dalla termoregolazione Regula Duo.

Accumulo inerziale per ACS
L’accumulo inerziale da 200 litri dedicato 
alla produzione di acqua calda sanitaria ne 
garantisce ampia disponibilità anche qualora 
la produzione fosse completamente assolta 
dalla pompa di calore.

8 UNITÀ
Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 70 Superficie m2 70

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti pax 3 Utenti pax 3

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 1.910 ACS kWh/anno 1.910

Riscaldamento kWh/anno 10.500 Riscaldamento kWh/anno 10.500

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 5.250

Terminali Ventilcovettori Terminali Ventilcovettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia no

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo LT si

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico no

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico no

Sistema accumulo no Sistema accumulo no

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 1.675 Metano mc 0

Energia elettrica kWh 3.500 Energia elettrica kWh 8.796

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 2.177 Metano €/anno 0

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 3.078

Totale €/anno 3.402 Totale €/anno 3.078

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 25.176 Totale energia primaria kWh/anno 21.286

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 4.134

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 23.531 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 17.152

Risparmio economico €/anno 324

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 3.890
Variazione energia primaria rinnovabile +151%

Variazione energia primaria non rinnovabile -27%

Risparmio energia primaria totale intero edificio kWh/anno 31.121

Scopri tutti i dettagli della gamma 
pompe di calore e accumuli sul 
catalogo tecnico Paradigma.
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Occorrono soluzioni che assicurino facilità 
di gestione e manutenzione centralizzata, 
indipendenza nella regolazione per ciascun 
appartamento, ridotte emissioni inquinanti, 
contenimento della rumorosità e possibilità di 
contabilizzare i consumi in modo equo.

Ideali sono i sistemi progettati per garantire 
il massimo del risparmio energetico e della 
sostenibilità ambientale, considerando alcuni 
aspetti peculiari: modularità e flessibilità, 
l’efficienza energetica, privilegiando il più possibile 

fonti rinnovabili integrate e il contenimento delle 
emissioni, con scelta di generatori a basso impatto 
ambientale. 

Perdite di carico contenute e una distribuzione 
uniforme all’interno dell’edificio garantiscono 
maggiore efficienza; allo stesso modo, la 
ridotta rumorosità degli impianti e la facilità 
di manutenzione con componenti facilmente 
ispezionabili contribuiscono a contenere i costi di 
esercizio e a rendere più rapidi eventuali interventi 
di riparazione.

La progettazione del sistema di 
climatizzazione deve rispondere a criteri 
di efficienza energetica, flessibilità 
gestionale e sostenibilità ambientale, nel 
rispetto delle normative vigenti. 

Un edificio residenziale di medie dimensioni, come 
un condominio con 16 unità abitative, richiede 
sistemi di climatizzazione che garantiscano 
comfort termico uniforme, efficienza energetica 
e contenimento dei costi.  

È fondamentale che l’impianto sia dimensionato 
per rispondere a carichi termici diversificati, 
considerando le differenti abitudini ed esigenze 
dei singoli appartamenti. 

16 UNITÀCONDOMINIO

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze

Ai terminali 
utenza

Dal solare

Dal
fotovoltaico

Dalla pompa
di calore

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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CONDOMINIOSCHEMA IDRAULICO

Acquedotto

Circuiti appartamenti

Pompa di calore ModuExpo VHT

Alla Rete Alle Utenze Comuni

Impianto fotovoltaico

In
ve

rt
e

r

A
c

c
u

m
u

lo

Cascata di caldaie Modula Power II

Accumulo Caldo/Freddo

AFS

l/min TSV

PSO

ZV M

S
o

n
d

a
 S

TSA

TAM

RIC

ACS

Mix Term.
T

AquaSun PDC

Campo Solare

PCPC

Kit INAIL

Condominio - 16 U - Centralizzato

PARA
DIGMA

T E R M O R E G

16 UNITÀ

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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CONDOMINIOCOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Acquedotto

Circuiti appartamenti

Pompa di calore ModuExpo VHT

Alla Rete Alle Utenze Comuni

Impianto fotovoltaico

In
ve

rt
e

r

A
c

c
u

m
u

lo

Cascata di caldaie Modula Power II

Accumulo Caldo/Freddo

AFS

l/min TSV

PSO

ZV M

S
o

n
d

a
 S

TSA

TAM

RIC

ACS

Mix Term.
T

AquaSun PDC

Campo Solare

PCPC

Kit INAIL

Condominio - 16 U - Centralizzato

PARA
DIGMA

T E R M O R E G

Cascata di caldaie
Le caldaie Modula Power II offrono massima 
efficienza e flessibilità grazie al sistema 
intelligente di controllo, con opzioni avanzate 
e numerosi sensori che permettono una 
regolazione ancora più precisa dei parametri 
di funzionamento. Lo scambiatore in alluminio 
silicio e il bruciatore in acciaio inox per la 
combustione di metano, gpl o aria propanata, 
assicurano prestazioni ottimali e a basse 
emissioni inquinanti. Sono realizzate per 
buona parte con materiale riciclato e con 
meno plastica nell’imballo.

Solare termico
Il solare termico con tecnologia Aqua Solar 
System è una soluzione ottimale per i 
condomini con produzione di acqua calda 
sanitaria centralizzata: consente infatti di 
coprire un’elevata percentuale dei fabbisogni 
con un ottimo payback economico. Inoltre 
permette di evitare le inversioni di ciclo 
qualora la pompa di calore fosse dedicata 
anche al raffrescamento.

Bollitore per acqua calda sanitaria
Il bollitore per produzione di acqua calda 
sanitaria AquaSun PDC ha un serpentino 
maggiorato adatto alle alte portate e ai bassi 
Delta T tipici delle pompe di calore.

16 UNITÀ
Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 1.280 Superficie m2 1.280

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Medio

Utenti pax 50 Utenti pax 50

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 31.831 ACS kWh/anno 31.831

Riscaldamento kWh/anno 192.000 Riscaldamento kWh/anno 128.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 64.000

Terminali Radiatori Terminali Radiatori
e ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Cascata caldaie Modula 

Power II Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo VHT R290 si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 30

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 20

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 15

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore

Metano mc 30.207 Metano mc 5.458

Energia elettrica 
(utenze comuni) kWh 3.500 Energia elettrica 

(utenze comuni) kWh 50.969

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore
Metano €/anno 39.269 Metano €/anno 7.095

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 12.379

Totale €/anno 40.494 Totale €/anno 19.474

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 309.781 Totale energia primaria kWh/anno 174.734

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 51.322

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 308.136 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 123.412

Risparmio economico €/anno 21.019

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 135.047

Variazione energia primaria rinnovabile +3020%
Variazione energia primaria non rinnovabile -60%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
caldaie di potenza, solare termico 
e bollitori sul catalogo tecnico 
Paradigma.
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Paradigma Italia SpA - Società Benefit
Sede Operativa: Via Campagnola, 19/21 - Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951 - commerciale@paradigmaitalia.it

Scopri di più
sul portale
paradigmaitalia.it

Scopri la webapp
Paradigma Plus e

consulta il listino online
plus.paradigmaitalia.it

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore

Sistemi ibridi

Bollitori / Accumuli inerziali

Scaldacqua

Canne fumarie / Accessori

Trattamento acqua


