
Sistemi di climatizzazione ecologici

INTEGRATI, SOSTENIBILI, SU MISURA



IL SISTEMA PARADIGMA: EFFICIENZA E INTEGRAZIONE
PER LA CASA DEL FUTURO.
La casa del futuro sarà un ecosistema energetico 
intelligente, progettato per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e massimizzare l’efficienza. Costruita 
con materiali a basso impatto e riciclabili, integrerà 
tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, come solare termico, pompe di calore e 
sistemi ibridi.
La gestione energetica sarà automatizzata e 
predittiva, grazie a sistemi digitali che ottimizzano 
consumi e comfort in tempo reale. L’acqua verrà 
recuperata e riutilizzata, la ventilazione sarà 
meccanica controllata e il fabbisogno energetico 
ridotto ai minimi termini grazie a involucri edilizi ad 
alte prestazioni.
Una casa autosufficiente, intelligente e a impatto 
zero, in equilibrio con l’ambiente e orientata al 
benessere delle persone.

Creiamo benessere
in modo sostenibile
Paradigma Italia dal 1998 opera nel settore 
delle energie rinnovabili, proponendo sistemi 
di climatizzazione che sfruttano fonti 
energetiche naturali. Soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia create per il risparmio energetico. 
Prodotti perfettamente integrabili tra loro, 
per migliorare il comfort di edifici residenziali 
e industriali, con un’attenzione particolare alla 
salvaguardia dell’ambiente.

“Io sono nato come installatore, con Paradigma 
in Germania e con la famiglia Ritter. Nel 1989, a 
causa dell’incidente di Chernobyl del 1986, hanno 
deciso di cambiare qualcosa. Io e mio padre siamo 
stati coinvolti da zero in questo progetto. Quando 
mi sono trasferito in Italia 30 anni fa, ho capito 
in pochissimo tempo che anche qui ci sarebbe 
stata un’opportunità per lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento sostenibili e ho riapplicato la 
stessa filosofia, per me fondamentale”.

Jürgen Korff
Fondatore di Paradigma Italia

Paradigma Italia: 
l’energia che rispetta
la natura
Con soluzioni ecologiche per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda, 
Paradigma trasforma le energie naturali in 
benessere quotidiano.
Come Società Benefit l’impegno verso l’ambiente 
e le persone è parte integrante dell’identità 
di Paradigma, che fonda la propria proposta 
tecnologica su tre principi chiave: alta qualità 
dei componenti, utilizzo prioritario di energie 
rinnovabili e semplificazione della complessità 
impiantistica. 
Questa filosofia si concretizza nel Sistema 
Paradigma, una soluzione integrata e modulare 
pensata per rispondere in modo efficiente e 
sostenibile alle esigenze dell’edilizia residenziale e 
terziaria

“Oltre al servizio che possiamo dare, ci 
contraddistingue l’unione, il rapporto umano che 
ancora c’è in Paradigma. Quando i clienti vengono 
da noi si sentono a casa loro, un esperienza che 
apprezzano al di là del prodotto”

Silvio Paci
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Integrazione intelligente 
delle fonti energetiche
Cuore della filosofia Paradigma è l’integrazione 
sinergica di diverse tecnologie per la produzione 
di energia termica. Il sistema è progettato 
per combinare in modo ottimizzato più fonti 
sostenibili, per soluzioni che garantiscono 
efficienza, qualità, affidabilità.

La logica di funzionamento è dinamica: il 
sistema valuta in tempo reale le condizioni 
climatiche esterne, le temperature richieste 
e le caratteristiche dell’utenza, attivando di 
volta in volta la fonte energetica più efficiente e 
sostenibile.

“La filosofia di Paradigma è sempre stata quella di 
produrre energia nel modo più sostenibile possibile, 
sfruttando prima di tutto il sole, che è l’energia più 
pulita, e qualora non fosse sufficiente optare per 
altre fonti rinnovabili. Siamo ben consapevoli che 
il sistema solare non è sufficiente per dare tutta 
l’energia che serve alla casa, dunque si possono, 
anzi si devono utilizzare altri generatori, nel modo 
più sostenibile possibile”

Michele Francinelli
Amministratore Delegato Paradigma Italia

Modularità e versatilità 
progettuale
Il Sistema Paradigma è altamente adattabile:
consente una progettazione flessibile in funzione
delle specifiche esigenze di installazione e degli
obiettivi di risparmio energetico. Permette
sia interventi in nuove costruzioni che
riqualificazioni di impianti esistenti, con logiche
di priorità energetica efficienti e sistemi di
regolazione evoluti.

“Cerchiamo di valutare alla perfezione quali sono 
abitudini, modalità, profilo di utilizzo del cliente, 
facendo magari anche un’analisi sull’andamento 
del flusso energetico, per capire a fronte 
dell’investimento quanto si risparmia, quale 
potrebbe essere la durata stimata dell’impianto. 
Quindi quello che proponiamo è proprio un vestito 
su misura, sartoriale.”

Andrea Marini
Responsabile rete Centri Assistenza

Il solare termico come
tecnologia di riferimento
I pannelli solari Paradigma utilizzano la tecnologia 
esclusiva Aqua Solar System, sinonimo di efficienza 
100% ecosostenibile.
L’assenza del glicole, sostituito dall’acqua come 
fluido termovettore, annulla la presenza di 
sostanze inquinanti, riducendo rischi e necessità 
di manutenzione.  Un sistema brevettato da 
Paradigma con oltre 30 anni di successi da 
raccontare.

“La filosofia dell’impianto Paradigma è da sempre 
quella di sfruttare quanto più possibile le fonti 
di energia alternative e il meno possibile fonti di 
energia tradizionali. Io personalmente considero 
sempre il solare come il miglior modo per produrre 
energia termica”

Luca Turco
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Insieme per un futuro 
più sostenibile
Per il progettista termotecnico, Paradigma 
rappresenta una partner competente e affidabile, 
offrendo prodotti e servizi a supporto di tutte le 
fasi di progettazione. Insieme per creare soluzioni 
su misura per ogni esigenza, nel rispetto dei 
requisiti normativi attuali e futuri in materia 
di efficienza energetica. Tecnologie e prodotti 
pensati per massimizzare le prestazioni, ridurre i 
consumi e valorizzare ogni fonte disponibile, con 
il solare come punto di partenza per un percorso 
verso la reale indipendenza energetica.

“Quello che ci differenzia sicuramente è avere 
all’interno dell’azienda le competenze tecniche 
per poter proporre non un generatore ma un 
sistema di generatori, anche diversi fra di loro, 
che funzionano in maniera ottimale. Grazie alle 
competenze estremamente elevate dell’ufficio 
tecnico interno siamo in grado di fornire una 
soluzione fondamentalmente già pronta, 
sempre con la collaborazione e la sinergia del 
termotecnico.”

Marco Loreti
Ufficio tecnico Paradigma

“Credo che il nostro punto di forza sia la 
competenza, che è il risultato da un lato di 
curiosità, e dall’altro dal giusto livello di umiltà, 
che ci spinge a conoscere, informarci, adeguarci, 
indagare fare formazione.”

Sebastiano Bresciani
Ufficio tecnico Paradigma
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HOTEL STAGIONALE
Un hotel con apertura stagionale 
estiva necessita di un sistema robusto, 
flessibile e rapido da mettere in esercizio, 
che garantisca continuità di servizio 
costante, facilità di gestione e rispetto 
delle normative igienico-sanitarie e 
ambientali. 

La progettazione di un impianto di climatizzazione 
per questa tipologia di struttura necessita il 
massimo dell’accortezza, per far fronte a tutte 
le esigenze e le peculiarità, per assicurare il 
benessere costante di tutti gli ospiti sia per il 
raffrescamento che per la disponibilità di acqua 
calda. 

Un impianto di climatizzazione deve garantire 
efficienza costante, anche in presenza di 
carichi termici elevati e alle condizioni climatiche 
particolarmente calde. 

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria 
estremamente concentrato in fasce orarie 
ben definite necessita di generatori rapidi ed 
efficienti, che siano in grado di rispondere ai picchi 
di prelievo di acqua, ma senza accumuli eccessivi, 
che rimarrebbero inutilizzati troppo a lungo nei 
periodi di chiusura.  

Data la stagionalità, gli impianti devono essere 
progettati per consentire fermi prolungati e 
ripartenze rapide, senza rischi di guasti o problemi 
igienico-sanitari, prevedendo cicli di sanificazione 
e controlli periodici prima dell’avvio della stagione. 

La riduzione dei costi di gestione risulta prioritaria 
ed è per questo che l’utilizzo di tecnologie ad 
alta efficienza energetica, refrigeranti a basso 
impatto e sistemi di gestione smart degli impianti 
consentono di coniugare risparmio economico e 
tutela ambientale. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze

Ai terminali 
utenza Dal solare

Dal
fotovoltaico

Dalla pompa
di calore

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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HOTEL STAGIONALESCHEMA IDRAULICO

Hotel Stagionale

Pompa di calore ModuExpo VHT
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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HOTEL STAGIONALECOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Hotel Stagionale
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Pompa di calore ad alta potenza
Le pompe di calore della gamma ModuExpo 
VHT in R290 hanno ottime prestazioni in 
freddo e, grazie alle elevate temperature di 
mandata, possono intervenire agevolmente 
per soddisfare il fabbisogno di acqua calda 
sanitaria nelle situazioni in cui il solare termico 
non risultasse sufficiente, in presenza di 
elevati fabbisogni come in una struttura con 
apertura stagionale estiva.

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 1.200 Superficie m2 1.200

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Camere n° 40 Camere n° 40

Utenti medi pax 65 Utenti medi pax 65

Periodo utilizzo gg 150 Periodo utilizzo gg 150

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 23.808 ACS kWh/anno 23.808

Riscaldamento kWh/anno 0 Riscaldamento kWh/anno 0

Raffrescamento kWh/anno 120.000 Raffrescamento kWh/anno 120.000

Terminali Ventilconvettori Terminali Ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia ModuStar 35 DS no

Chiller idronico si Cascata pompe di calore 
ModuExpo VHT R290 si

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 50

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 20

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 10

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore

Metano mc 3.213 Metano mc 0

Energia elettrica kWh 88.000 Energia elettrica kWh 81.984

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 3.856 Metano €/anno 0

Energia elettrica €/anno 26.400 Energia elettrica €/anno 20.995

Totale €/anno 30.256 Totale €/anno 20.995

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 245.009 Totale energia primaria kWh/anno 199.217

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 41.360 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 62.749

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 203.649 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 136.469

Risparmio economico €/anno 9.260

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 45.792
Variazione energia primaria rinnovabile +52%

Variazione energia primaria non rinnovabile -33%

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Scopri tutti i dettagli della gamma 
pompe di calore sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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HOTEL ANNUALE
In un hotel la priorità è garantire comfort 
costante ai propri ospiti in ogni stagione, 
offrendo ambienti caldi d’inverno e freschi 
d’estate, con soluzioni impiantistiche 
efficienti e affidabili.

È importante una progettazione di sistemi di 
climatizzazione che assicurino allo stesso tempo 
continuità di servizio, consumi contenuti e ridotti 
costi energetici, con la possibilità di regolare la 
temperatura in modo indipendente nelle varie 
camere o zone comuni. 

Un impianto tecnologicamente efficiente permette 
di modulare la potenza in base al reale fabbisogno, 
ridurre i cicli di accensione e spegnimento e 
migliorare l’efficienza stagionale. 

La rapidità di risposta e la silenziosità sono 
altri fattori essenziali, così come la facilità di 
manutenzione e di ripristino, per evitare interruzioni 
del servizio e coniugare l’efficienza e il massimo del 
benessere per gli ospiti. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenzeAi terminali 
utenza

Dal solare

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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HOTEL ANNUALESCHEMA IDRAULICO
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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COMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONEHOTEL ANNUALE
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Caldaia di potenza
La caldaia a basamento ModuPower 320 offre 
grande potenza e flessibilità di installazione. 
È fornita completamene assemblata e 
configurata: lo scambiatore in alluminio silicio 
ad alta efficienza e le principali componenti 
sono contenuti in un unico carter di acciaio 
rigido con pareti removibili per un’agevole 
manutenzione. Le ruote orientabili permettono 
di manovrarla facilmente per posizionarla e 
installarla in centrale termica con il minimo 
sforzo. La gamma consente di coprire potenze 
da 266 kW fino a quasi 5 mW con installazioni 
in cascata.

Sistema di accumulo
La stazione semirapida SR180 è in grado 
di sfruttare l’elevato volano termico 
dell’accumulo Titan P e di produrre 
importanti volumi di acqua calda sanitaria, 
immagazzinandoli nel bollitore vetrificato 
Aqua Sprint. Questa soluzione è perfetta per 
valori di contemporaneità molto alti e volumi 
giornalieri consistenti caratteristici delle 
strutture alberghiere.

Solare termico Aqua Solar System
In questo tipo di impianto il solare termico 
contribuisce alla produzione di acqua calda 
sanitaria, al riscaldamento ambiente e al 
riscaldamento piscina. Essendo di norma 
riscaldamento ambiente e riscaldamento 
piscina complementari su base annuale, lo 
sfruttamento del solare è ottimale e con esso 
il tempo di rientro dell’investimento.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 1.200 Superficie m2 1.200

Grado di isolamento 
dell'immobile Medio Grado di isolamento 

dell'immobile Medio

Camere n° 40 Camere n° 40

Utenti medi pax 65 Utenti medi pax 65

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 66.209 ACS kWh/anno 66.209

Riscaldamento kWh/anno 144.000 Riscaldamento kWh/anno 144.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Impianto a pavimento Terminali Impianto a pavimento

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia ModuPower 320 Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore no

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 70

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 50

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 20

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 28.368 Metano mc 18.523

Energia elettrica kWh 300.000 Energia elettrica kWh 300.000

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore
Metano €/anno 28.368 Metano €/anno 18.523

Energia elettrica €/anno 75.000 Energia elettrica €/anno 64.500

Totale €/anno 103.368 Totale €/anno 83.023

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore
Totale energia primaria kWh/anno 1.008.974 Totale energia primaria kWh/anno 894.166

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 141.000 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 206.296

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 867.974 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 687.870

Risparmio economico €/anno 20.345

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 114.808

Variazione energia primaria rinnovabile +46%

Variazione energia primaria non rinnovabile -21%

Scopri tutti i dettagli della 
gamma solare termico e caldaie di 
potenza e accumuli sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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AGRITURISMO 1
In un agriturismo, la progettazione dei 
sistemi di climatizzazione e riscaldamento 
richiede un approccio integrato 
che consideri sia le caratteristiche 
architettoniche degli edifici rurali sia 
gli obiettivi di efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale. 

Le caratteristiche architettoniche tipiche degli 
edifici rurali, come muri spessi, soffitti alti e 
superfici ampie, richiedono soluzioni specifiche e 
integrate, per garantire una temperatura ottimale 
in estate e in inverno, mantenendo il rispetto per il 
contesto storico e paesaggistico. 

Valutare soluzioni impiantistiche ad alta efficienza 
e adottare tecnologie sostenibili non significa solo 
ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione, 
ma anche essere in linea con i valori di naturalità e 
sostenibilità che caratterizzano questa tipologia 
di contesti. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze

Ai terminali 
utenzaDal solare

Dalla pompa
di calore

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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AGRITURISMO 1SCHEMA IDRAULICO

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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COMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONEAGRITURISMO 1
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Caldaia a biomassa
Le soluzioni a biomassa permettono di ovviare 
alla frequente assenza di rete del metano in 
strutture agrituristiche spesso collocate in 
zone rurali. Le caldaie a biomassa ad elevate 
prestazioni della gamma Windhager sono 
un’alternativa più ecologica ed efficiente 
rispetto ai comuni generatori alimentati a 
gasolio o gpl. Per una struttura più sostenibile 
e costi energetici più contenuti.
Stazione sanitaria rapida
Le nuove stazioni sanitarie rapide WFS 60E 
sono in grado di produrre fino a 60 litri/ora di 
acqua calda sanitaria, risultando perfette per 
strutture ricettive di piccole dimensioni.

Solare termico Aqua Solar System
La sinergia tra solare termico e generatore 
a biomassa è eccellente. Durante l’inverno, 
quando il solare ha una minore produzione, la 
caldaia a biomassa contribuisce a soddisfare 
la richiesta di acqua calda sanitaria, mentre 
per la stagione estiva il solare termico è in 
grado di coprire ampiamente i fabbisogni, 
consentendo di lasciare spenta la caldaia fino 
all’autunno.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 800 Superficie m2 800

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Camere n° 10 Camere n° 10

Utenti medi pax 20 Utenti medi pax 20

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 20.372 ACS kWh/anno 20.372

Riscaldamento kWh/anno 144.000 Riscaldamento kWh/anno 144.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 60.000

Terminali Impianto a pavimento Terminali Impianto a pavimento
e ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia a gasolio Efficienza 70% Caldaia a metano no

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo VHT R290 si

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Caldaia a pellet BioWin2 
Touch Windhager Efficienza 88%

Solare termico no Solare termico mq 30

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 20

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 10

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore

Metano mc 22.798 Pellet kg 22.099

Energia elettrica 
(utenze comuni) kWh 35.000 Energia elettrica 

(utenze comuni) kWh 72.039

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 34.197 Pellet €/anno 7.956

Energia elettrica €/anno 9.800 Energia elettrica €/anno 15.803

Totale €/anno 43.997 Totale €/anno 23.759

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore
Totale energia primaria kWh/anno 335.954 Totale energia primaria kWh/anno 269.116

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 16.450 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 138.729

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 319.504 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 130.387

Risparmio economico €/anno 20.238
Risparmio energia primaria totale kWh/anno 66.838

Variazione energia primaria rinnovabile +743%

Variazione energia primaria non rinnovabile -59%

Scopri qui tutti i dettagli della 
gamma caldaie a biomassa.

Scopri tutti i dettagli della gamma 
solare termico sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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AGRITURISMO 2
In un agriturismo, la progettazione dei 
sistemi di climatizzazione e riscaldamento 
richiede un approccio integrato 
che consideri sia le caratteristiche 
architettoniche degli edifici rurali sia 
gli obiettivi di efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale. 

Le caratteristiche architettoniche tipiche degli 
edifici rurali, come muri spessi, soffitti alti e 
superfici ampie, richiedono soluzioni specifiche e 

integrate, per garantire una temperatura ottimale 
in estate e in inverno, mantenendo il rispetto per il 
contesto storico e paesaggistico. 

Valutare soluzioni impiantistiche ad alta efficienza 
e adottare tecnologie sostenibili non significa solo 
ridurre l’impatto ambientale e i costi di gestione, 
ma anche essere in linea con i valori di naturalità e 
sostenibilità che caratterizzano questa tipologia 
di contesti. 

Acqua calda
e fredda sanitaria

utenze

Ai terminali 
utenza

Dal solare

Dalla 
EvoHybrid

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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AGRITURISMO 2SCHEMA IDRAULICO

F

Agriturismo 2

Acquedotto

Circuiti ambienti
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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COMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONEAGRITURISMO 2

Sistema ibrido factory Made in R290
EvoHybrid è un prodotto unico sul mercato: 
un sistema ibrido preassemblato factory 
made in R290 progettato per l’efficienza.
Abbina le migliori caratteristiche della caldaia 
a condensazione ModuStar II e della pompa 
di calore ModuEvo, con la termoregolazione 
abbinata Regula, per prestazioni sempre 
affidabili, con elevato rendimento termico 
e a temperature di mandata molto elevate. 
Una soluzione plug&play ad elevata qualità e 
tecnologia, pronta da installare, ideale anche 
per impianti esistenti. 
EvoHybrid è il primo sistema ibrido 
preassemblato factory made in R290 
premiato con il massimo dell’incentivo 
Conto Termico, con accesso anche alle altre 
detrazioni fiscali in vigore.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 800 Superficie m2 800

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Camere n° 10 Camere n° 10

Utenti medi pax 20 Utenti medi pax 20

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 20.372 ACS kWh/anno 20.372

Riscaldamento kWh/anno 144.000 Riscaldamento kWh/anno 144.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 60.000

Terminali Impianto a pavimento Terminali Impianto a pavimento
e ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia GPL non a 
condensazione Efficienza 70% Caldaia ModuStar 35 

DS GPL Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuEvo 14 T si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 30

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 60

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 30

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
GPL l 34.031 GPL l 7.961

Energia elettrica kWh 35.000 Energia elettrica kWh 82.689

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

GPL €/anno 24.503 GPL €/anno 5.732

Energia elettrica €/anno 10.500 Energia elettrica €/anno 9.687

Totale €/anno 35.003 Totale €/anno 15.418

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore
Totale energia primaria kWh/anno 424.164 Totale energia primaria kWh/anno 223.226

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 16.450 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 80.855

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 407.714 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 142.371

Risparmio economico €/anno 19.584

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 200.938
Variazione energia primaria rinnovabile +392%

Variazione energia primaria non rinnovabile -65%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
sistemi ibridi sul catalogo tecnico 
Paradigma.
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CAMPINGCAMPING
Un campeggio, soprattutto durante 
la stagione estiva, presenta un 
fabbisogno elevato e variabile di acqua 
calda sanitaria, necessario per docce, 
lavabi, cucine comuni e lavanderie. La 
gestione efficiente di questo servizio è 
fondamentale per garantire il comfort 
degli ospiti e ottimizzare i consumi 
energetici.

Le soluzioni impiantistiche più efficienti includono 
sistemi integrati, che abbinano diverse tecnologie 
con l’obiettivo di bilanciare l’efficienza energetica 
con la continuità del servizio, riducendo al minimo 
l’impatto ambientale.  

In un’ottica di sostenibilità, è essenziale 
privilegiare tecnologie a basse emissioni, l’uso 
di fonti rinnovabili e strategie di risparmio idrico 
ed energetico, contribuendo ad una gestione più 
responsabile e rispettosa dell’ambiente. 

ACS utenze

Dal solare

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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CAMPINGSCHEMA IDRAULICO

Produttori rapidi AquaPower
in cascata

Colonnina di ricarica auto

Alle Utenze e
parallelo rete
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Stazione solare
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RIC

T
Mix Term.

AC

TSV

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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CAMPINGCOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Produttori rapidi AquaPower
in cascata

Colonnina di ricarica auto

Alle Utenze e
parallelo rete
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Stazione solare
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RIC

T
Mix Term.
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TSV

Scaldacqua a condensazione
Aqua Power è progettato per fornire sempre 
elevate quantità di acqua calda sanitaria 
con continuità anche con abbondante 
richiesta simultanea. La logica di gestione, 
con flussimetro e sonda di mandata, è 
estremamente precisa per ottenere sempre 
la giusta quantità alla corretta temperatura. 
La qualità dei materiali assicura ottimale 
resistenza ai fluidi aggressivi, mantenendo 
inalterata l’efficienza. Omologato e 
predisposto per l’installazione in cascata 
con possibilità di diverse combinazioni, senza 
particolari complessità di installazione.

Stazione solare
L’apertura quasi esclusivamente estiva tipica 
dei campeggi prevede altissimi fabbisogni di 
acqua calda sanitaria. Grandi impianti solari 
da oltre 60 mq possono essere gestiti dalla 
stazione solare STAqua XL II 180. In questo tipo 
di applicazioni il solare può coprire anche oltre 
l’80% dei fabbisogni con grande vantaggio 
ambientale ed economico.

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie edifici m2 700 Superficie edifici m2 700

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti medi pax 800 Utenti medi pax 800

Periodo utilizzo gg 150 Periodo utilizzo gg 150

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 125.581 ACS kWh/anno 125.581

Riscaldamento kWh/anno 0 Riscaldamento kWh/anno 0

Raffrescamento kWh/anno 70.000 Raffrescamento kWh/anno 70.000

Terminali Unità interne split Terminali Unità interne split

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore

Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78%

Cascata produttori 
rapidi a metano 
AquaPower

95%

Pompa di calore a 
espansione diretta si Pompa di calore a 

espansione diretta si

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 150

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 50

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 20

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 16.948 Metano mc 5.566

Energia elettrica kWh 138.000 Energia elettrica kWh 138.000

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 16.948 Metano €/anno 5.566

Energia elettrica €/anno 34.500 Energia elettrica €/anno 27.000

Totale €/anno 51.448 Totale €/anno 32.566

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore
Totale energia primaria kWh/anno 503.012 Totale energia primaria kWh/anno 422.229

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 64.860 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 156.109

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 438.152 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 266.120

Risparmio economico €/anno 18.882

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 80.783
Variazione energia primaria rinnovabile +141%

Variazione energia primaria non rinnovabile -39%

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Scopri tutti i dettagli della gamma 
solare termico e scaldacqua 
a condensazione sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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Paradigma Italia SpA - Società Benefit
Sede Operativa: Via Campagnola, 19/21 - Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951 - commerciale@paradigmaitalia.it

Scopri di più
sul portale
paradigmaitalia.it

Scopri la webapp
Paradigma Plus e

consulta il listino online
plus.paradigmaitalia.it

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore

Sistemi ibridi

Bollitori / Accumuli inerziali

Scaldacqua

Canne fumarie / Accessori

Trattamento acqua


