
Sistemi di climatizzazione ecologici

INTEGRATI, SOSTENIBILI, SU MISURA



IL SISTEMA PARADIGMA: EFFICIENZA E INTEGRAZIONE
PER LA CASA DEL FUTURO.
La casa del futuro sarà un ecosistema energetico 
intelligente, progettato per ridurre al minimo l’impatto 
ambientale e massimizzare l’efficienza. Costruita 
con materiali a basso impatto e riciclabili, integrerà 
tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, come solare termico, pompe di calore e 
sistemi ibridi.
La gestione energetica sarà automatizzata e 
predittiva, grazie a sistemi digitali che ottimizzano 
consumi e comfort in tempo reale. L’acqua verrà 
recuperata e riutilizzata, la ventilazione sarà 
meccanica controllata e il fabbisogno energetico 
ridotto ai minimi termini grazie a involucri edilizi ad 
alte prestazioni.
Una casa autosufficiente, intelligente e a impatto 
zero, in equilibrio con l’ambiente e orientata al 
benessere delle persone.

Creiamo benessere
in modo sostenibile
Paradigma Italia dal 1998 opera nel settore 
delle energie rinnovabili, proponendo sistemi 
di climatizzazione che sfruttano fonti 
energetiche naturali. Soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia create per il risparmio energetico. 
Prodotti perfettamente integrabili tra loro, 
per migliorare il comfort di edifici residenziali 
e industriali, con un’attenzione particolare alla 
salvaguardia dell’ambiente.

“Io sono nato come installatore, con Paradigma 
in Germania e con la famiglia Ritter. Nel 1989, a 
causa dell’incidente di Chernobyl del 1986, hanno 
deciso di cambiare qualcosa. Io e mio padre siamo 
stati coinvolti da zero in questo progetto. Quando 
mi sono trasferito in Italia 30 anni fa, ho capito 
in pochissimo tempo che anche qui ci sarebbe 
stata un’opportunità per lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento sostenibili e ho riapplicato la 
stessa filosofia, per me fondamentale”.

Jürgen Korff
Fondatore di Paradigma Italia

Paradigma Italia: 
l’energia che rispetta
la natura
Con soluzioni ecologiche per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda, 
Paradigma trasforma le energie naturali in 
benessere quotidiano.
Come Società Benefit l’impegno verso l’ambiente 
e le persone è parte integrante dell’identità 
di Paradigma, che fonda la propria proposta 
tecnologica su tre principi chiave: alta qualità 
dei componenti, utilizzo prioritario di energie 
rinnovabili e semplificazione della complessità 
impiantistica. 
Questa filosofia si concretizza nel Sistema 
Paradigma, una soluzione integrata e modulare 
pensata per rispondere in modo efficiente e 
sostenibile alle esigenze dell’edilizia residenziale e 
terziaria

“Oltre al servizio che possiamo dare, ci 
contraddistingue l’unione, il rapporto umano che 
ancora c’è in Paradigma. Quando i clienti vengono 
da noi si sentono a casa loro, un esperienza che 
apprezzano al di là del prodotto”

Silvio Paci
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Integrazione intelligente 
delle fonti energetiche
Cuore della filosofia Paradigma è l’integrazione 
sinergica di diverse tecnologie per la produzione 
di energia termica. Il sistema è progettato 
per combinare in modo ottimizzato più fonti 
sostenibili, per soluzioni che garantiscono 
efficienza, qualità, affidabilità.

La logica di funzionamento è dinamica: il 
sistema valuta in tempo reale le condizioni 
climatiche esterne, le temperature richieste 
e le caratteristiche dell’utenza, attivando di 
volta in volta la fonte energetica più efficiente e 
sostenibile.

“La filosofia di Paradigma è sempre stata quella di 
produrre energia nel modo più sostenibile possibile, 
sfruttando prima di tutto il sole, che è l’energia più 
pulita, e qualora non fosse sufficiente optare per 
altre fonti rinnovabili. Siamo ben consapevoli che 
il sistema solare non è sufficiente per dare tutta 
l’energia che serve alla casa, dunque si possono, 
anzi si devono utilizzare altri generatori, nel modo 
più sostenibile possibile”

Michele Francinelli
Amministratore Delegato Paradigma Italia

Modularità e versatilità 
progettuale
Il Sistema Paradigma è altamente adattabile:
consente una progettazione flessibile in funzione
delle specifiche esigenze di installazione e degli
obiettivi di risparmio energetico. Permette
sia interventi in nuove costruzioni che
riqualificazioni di impianti esistenti, con logiche
di priorità energetica efficienti e sistemi di
regolazione evoluti.

“Cerchiamo di valutare alla perfezione quali sono 
abitudini, modalità, profilo di utilizzo del cliente, 
facendo magari anche un’analisi sull’andamento 
del flusso energetico, per capire a fronte 
dell’investimento quanto si risparmia, quale 
potrebbe essere la durata stimata dell’impianto. 
Quindi quello che proponiamo è proprio un vestito 
su misura, sartoriale.”

Andrea Marini
Responsabile rete Centri Assistenza

Il solare termico come
tecnologia di riferimento
I pannelli solari Paradigma utilizzano la tecnologia 
esclusiva Aqua Solar System, sinonimo di efficienza 
100% ecosostenibile.
L’assenza del glicole, sostituito dall’acqua come 
fluido termovettore, annulla la presenza di 
sostanze inquinanti, riducendo rischi e necessità 
di manutenzione.  Un sistema brevettato da 
Paradigma con oltre 30 anni di successi da 
raccontare.

“La filosofia dell’impianto Paradigma è da sempre 
quella di sfruttare quanto più possibile le fonti 
di energia alternative e il meno possibile fonti di 
energia tradizionali. Io personalmente considero 
sempre il solare come il miglior modo per produrre 
energia termica”

Luca Turco
Ufficio tecnico Paradigma Italia

Insieme per un futuro 
più sostenibile
Per il progettista termotecnico, Paradigma 
rappresenta una partner competente e affidabile, 
offrendo prodotti e servizi a supporto di tutte le 
fasi di progettazione. Insieme per creare soluzioni 
su misura per ogni esigenza, nel rispetto dei 
requisiti normativi attuali e futuri in materia 
di efficienza energetica. Tecnologie e prodotti 
pensati per massimizzare le prestazioni, ridurre i 
consumi e valorizzare ogni fonte disponibile, con 
il solare come punto di partenza per un percorso 
verso la reale indipendenza energetica.

“Quello che ci differenzia sicuramente è avere 
all’interno dell’azienda le competenze tecniche 
per poter proporre non un generatore ma un 
sistema di generatori, anche diversi fra di loro, 
che funzionano in maniera ottimale. Grazie alle 
competenze estremamente elevate dell’ufficio 
tecnico interno siamo in grado di fornire una 
soluzione fondamentalmente già pronta, 
sempre con la collaborazione e la sinergia del 
termotecnico.”

Marco Loreti
Ufficio tecnico Paradigma

“Credo che il nostro punto di forza sia la 
competenza, che è il risultato da un lato di 
curiosità, e dall’altro dal giusto livello di umiltà, 
che ci spinge a conoscere, informarci, adeguarci, 
indagare fare formazione.”

Sebastiano Bresciani
Ufficio tecnico Paradigma
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VILLETTA ESISTENTE
SOSTITUZIONE TOTALE IMPIANTO

Sostituire un impianto di climatizzazione 
obsoleto con una tecnologia moderna 
garantisce vantaggi significativi sia dal 
punto di vista economico che ambientale.  

I nuovi sistemi, più efficienti e performanti, 
consentono di ridurre sensibilmente i consumi 
energetici, portando a un notevole risparmio sui 
costi. 
Per impianti esistenti una delle principali necessità 
è trovare soluzioni su misura che si adattino 
il più possibile ad una corretta integrazione 
con l’impianto presente, garantendo il massimo 
dell’efficienza con un intervento adeguato, nel 
rispetto degli spazi a disposizione. 

Una caldaia di classe energetica superiore, che 
sfrutta la tecnologia a condensazione e con 
modulazione della potenza e basse emissioni, 
rappresenta già un passo avanti verso il 
miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei 
costi in bolletta.
L’integrazione con il solare termico fa salire 
ulteriormente il livello di efficienza energetica 
dell’edificio, con consumi ridotti, meno 
inquinamento e costi più sostenibili, valorizzando 
l’immobile nel tempo. 

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa

4 5Paradigma Italia SpA DP_087_REV.00 Sistemi Paradigma



VILLETTA ESISTENTESCHEMA IDRAULICO
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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VILLETTA ESISTENTECOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Solare termico Aqua Solar System
L’integrazione con il solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria è ideale 
per ridurre i costi in case esistenti spesso 
con bassa classe di efficienza energetica. 
L’assenza di glicole azzera i rischi di 
catramizzazione, a favore dell’efficienza e del 
rispetto dell’ambiente.

Caldaia a condensazione
Modula Optima è una soluzione ideale 
per impianti esistenti, che permette di 
incrementare l’efficienza senza interventi 
strutturali importanti. La tecnologia dello 
scambiatore twin power a triplo circuito 
massimizza la condensazione con rendimenti 
tra i più alti sul mercato. La semplicità 
costruttiva, con solo 4 componenti interni in 
movimento, riduce notevolmente le necessità 
di manutenzione straordinaria.

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 100 Superficie m2 100

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti pax 4 Utenti pax 4

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 2.547 ACS kWh/anno 2.547

Riscaldamento kWh/anno 20.000 Riscaldamento kWh/anno 20.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Radiatori Terminali Radiatori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia Modula Optima Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore no

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 5

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 3

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 5

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 3.043 Metano mc 2.329

Energia elettrica kWh 3.500 Energia elettrica kWh 3.500

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore
Metano €/anno 3.651 Metano €/anno 2.795

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 343

Totale €/anno 4.876 Totale €/anno 3.138

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 38.821 Totale energia primaria kWh/anno 29.651

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 4.509

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 37.176 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 25.142

Risparmio economico €/anno 1.739

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 9.170

Variazione energia primaria rinnovabile +174%
Variazione energia primaria non rinnovabile -32%

SOSTITUZIONE TOTALE IMPIANTO

Scopri tutti i dettagli della 
gamma solare termico e caldaie 
a condensazione sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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VILLETTA ESISTENTE
Integrare un sistema di climatizzazione 
già esistente e di ottima qualità con 
nuovi componenti di ultima generazione 
rappresenta un investimento intelligente 
e sostenibile.

Una soluzione che consente di migliorare 
l’efficienza energetica dell’impianto, riducendo i 
consumi e i costi in bolletta. I nuovi componenti 
contribuiscono a garantire un comfort 
personalizzato, una regolazione più precisa 

della temperatura e una gestione da remoto 
tramite app. Inoltre, l’aggiornamento dell’impianto 
permette di ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale, aumentando il valore dell’immobile 
e prolungando la vita utile del sistema esistente 
senza doverlo sostituire completamente. 

UPGRADE IMPIANTO

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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VILLETTA ESISTENTESCHEMA IDRAULICO

UPGRADE IMPIANTO
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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VILLETTA ESISTENTECOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 100 Superficie m2 100

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Basso

Utenti pax 4 Utenti pax 4

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 2.547 ACS kWh/anno 2.547

Riscaldamento kWh/anno 20.000 Riscaldamento kWh/anno 19.491

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Radiatori e ventil Terminali Radiatori e ventil

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia Modula II Efficienza 85% Caldaia ModuStar II DS Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo LT si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 10

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW no

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh no

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 2.792 Metano mc 800

Energia elettrica kWh 3.500 Energia elettrica kWh 7.333

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 3.351 Metano €/anno 960

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 2.566

Totale €/anno 4.576 Totale €/anno 3.527

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 36.322 Totale energia primaria kWh/anno 27.128

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 4.847

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 34.677 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 22.282

Risparmio economico €/anno 1.049

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 9.193
Variazione energia primaria rinnovabile +195%

Variazione energia primaria non rinnovabile -36%

Prima dell’intervento Dopo l’intervento
UPGRADE IMPIANTO

Un sistema sempre integrabile
L’integrazione di prodotti Paradigma non 
ha limiti di tempo: installare tecnologie 
più evolute in combinazione a prodotti 
preesistenti della gamma è sempre 
possibile, con garanzia di qualità e facilità di 
integrazione, a favore dell’efficienza e delle 
migliori prestazioni possibili.

Scopri tutti i dettagli dei prodotti 
Paradigma sul catalogo tecnico.
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VILLETTA RIQUALIFICATA
Riqualificare una villetta significa 
valorizzare un immobile migliorandone 
l’efficienza energetica e la funzionalità, 
con un conseguente risparmio sui costi 
di gestione. 

Interventi sugli impianti tecnologici, il 
miglioramento dell’isolamento termico, la 
sostituzione dei serramenti e la rivisitazione 
degli spazi interni rappresentano le basi di una 
riqualificazione efficace, capace di trasformare 
la casa in un ambiente confortevole e ad alta 
efficienza energetica. 
Un aspetto particolarmente importante è la 
riqualificazione degli impianti di climatizzazione: 
sostituire vecchi sistemi con soluzioni più 
moderne ed efficienti, come pompe di calore o 
impianti a basso consumo, permette di ridurre 
significativamente i costi energetici e le emissioni 
inquinanti, aumentando il comfort abitativo in 
tutte le stagioni.

Una scelta di soli vantaggi, per una qualità abitativa 
al massimo livello, con riduzione dei consumi, 
aumento del valore dell’immobile, maggiore 
benessere e minore impronta ambientale.  

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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SCHEMA IDRAULICOVILLETTA RIQUALIFICATA
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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VILLETTA RIQUALIFICATACOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE
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Sistema ibrido
Il sistema ibrido certificato con pompa di 
calore ad alta efficienza ModuExpo LT e 
caldaia a condensazione di ultima generazione 
ModuStar II. È una soluzione perfetta per 
ottimizzare i consumi energetici, garantendo 
comfort in tutte le stagioni.

Prima dell’intervento Dopo l’intervento

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 120 Superficie m2 120

Grado di isolamento 
dell'immobile Basso Grado di isolamento 

dell'immobile Medio

Utenti pax 4 Utenti pax 4

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 2.547 ACS kWh/anno 2.547

Riscaldamento kWh/anno 24.000 Riscaldamento kWh/anno 12.000

Raffrescamento kWh/anno 0 Raffrescamento kWh/anno 0

Terminali Radiatori Terminali Radiatori e
impianto a pavimento

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia metano non a 
condensazione Efficienza 78% Caldaia ModuStar II DS Efficienza 95%

Pompa di calore no Pompa di calore 
ModuExpo LT si

Sistema ibrido no Sistema ibrido si

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 5

Solare fotovoltaico no Solare fotovoltaico kW 5

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 10

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 3.583 Metano mc 510

Energia elettrica kWh 3.500 Energia elettrica kWh 5.941

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 4.299 Metano €/anno 612

Energia elettrica €/anno 1.225 Energia elettrica €/anno 714

Totale €/anno 5.524 Totale €/anno 1.326

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 44.206 Totale energia primaria kWh/anno 15.326

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 1.645 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 6.260

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 42.561 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 9.066

Risparmio economico €/anno 4.198

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 28.880

Variazione energia primaria rinnovabile +281%
Variazione energia primaria non rinnovabile -79%

Termoregolazione intelligente
Con la termoregolazione evoluta Termoreg il 
sistema ibrido è gestito in modo intelligente, 
con un’alternanza di funzionamento dei 
generatori che assicura sempre il massimo 
del rendimento e il minimo dei consumi.

Scopri tutti i dettagli della gamma 
sistemi ibridi e termoregolazioni 
sul catalogo tecnico Paradigma.
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VILLETTA NUOVA
Dal punto di vista normativo, una casa nuova deve 
rispettare i requisiti fissati dalle direttive europee 
in materia di efficienza energetica e di riduzione 
delle emissioni che alterano il clima, come la 
Direttiva UE 2018/844 (che modifica la Direttiva 
EPBD sugli edifici a energia quasi zero - NZEB)

e il Regolamento F-Gas 517/2014, che disciplina 
l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra. 
Questi provvedimenti mirano a ridurre l’impatto 
ambientale del settore edilizio, favorendo la 
transizione verso edifici sostenibili e a basse 
emissioni di CO₂. 

Grazie a queste soluzioni, costruire una nuova 
casa rappresenta una scelta responsabile verso 
la tutela del clima e delle generazioni future.

Costruire una casa nuova significa 
progettare soluzioni ad alte prestazioni 
energetiche e ridotti livelli di emissioni, nel 
rispetto dei requisiti stabiliti dalle direttive 
europee di riduzione dell’impatto ambientale.

Tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettate 
per garantire alte prestazioni energetiche e ridotti 
livelli di emissioni. Sistemi di climatizzazione ad alta 
efficienza e con fluidi refrigeranti a basso impatto 
ambientale assicurano prestazioni affidabili ed un 
notevole risparmio sui consumi.

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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VILLETTA NUOVACOMPONENTI E
TECNOLOGIE CHIAVE SIMULAZIONE
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Impianto base Impianto evoluto

Accumulo combinato
L’accumulo combinato Expresso HF 800, grazie 
al setto separatore centrale, garantisce 
una perfetta stratificazione, ottimizzando 
l’impiego sia per la produzione di acqua calda 
sanitaria che per il riscaldamento a media 
o bassa temperatura. La stazione rapida 
integrata garantisce elevati flussi di acqua 
calda sanitaria senza rischio legionella. Un 
prodotto ideale in abbinamento alle pompe di 
calore.

Trattamento acqua tecnica
Il sistema di trattamento acqua Perma-trade 
consente di mantenere sempre una qualità 
ottimale dell’acqua d’impianto, a tutela di tutti 
i suoi componenti, riducendo notevolmente i 
rischi correlati a calcare e corrosione, senza 
utilizzo di sostanze chimiche. Per un sistema 
efficiente e di più lunga durata.

Pompa di calore
La pompa di calore ModuEvo, con tecnologia 
di ultima generazione in R290, assicura un 
alto rendimento termico e temperature 
di mandata elevate. La funzione booster 
incrementa la potenza per la produzione di 
acqua calda sanitaria. I sistemi di sicurezza 
presenti di serie a bordo macchina evitano 
qualsiasi rischio da eventuali perdite di gas, 
senza necessità di componenti aggiuntive. 
Un prodotto 100% made in Italy, progettato e 
realizzato dal Gruppo Eneretica

Caratteristiche Unità di misura Valore Caratteristiche Unità di misura Valore

Superficie m2 150 Superficie m2 150

Grado di isolamento 
dell'immobile Alto Grado di isolamento 

dell'immobile Alto

Utenti pax 4 Utenti pax 4

Fabbisogni Unità di misura Valore Fabbisogni Unità di misura Valore

ACS kWh/anno 2.547 ACS kWh/anno 2.547

Riscaldamento kWh/anno 4.500 Riscaldamento kWh/anno 4.500

Raffrescamento kWh/anno 4.500 Raffrescamento kWh/anno 4.500

Terminali Impianto a pavimento
e ventilconvettori Terminali Impianto a pavimento

e ventilconvettori

Generatori Unità di misura Valore Generatori Unità di misura Valore
Caldaia no Caldaia no

Pompa di calore 
ModuEvo si Pompa di calore 

ModuEvo si

Sistema ibrido no Sistema ibrido no

Biomassa no Biomassa no

Solare termico no Solare termico mq 5

Solare fotovoltaico kW 3 Solare fotovoltaico kW 5

Sistema accumulo no Sistema accumulo kWh 10

Consumi Unità di misura Valore Consumi Unità di misura Valore
Metano mc 0 Metano mc 0

Energia elettrica kWh 7.849 Energia elettrica kWh 7.340

Costi Unità di misura Valore Costi Unità di misura Valore

Metano €/anno 0 Metano €/anno 0

Energia elettrica €/anno 2.306 Energia elettrica €/anno 1.204

Totale €/anno 2.306 Totale €/anno 1.204

Energia primaria Unità di misura Valore Energia primaria Unità di misura Valore

Totale energia primaria kWh/anno 17.205 Totale energia primaria kWh/anno 13.752

Totale energia primaria 
rinnovabile kWh/anno 4.357 Totale energia primaria 

rinnovabile kWh/anno 7.044

Totale energia primaria 
non rinnovabile kWh/anno 12.848 Totale energia primaria 

non rinnovabile kWh/anno 6.707

Risparmio economico €/anno 1.102

Risparmio energia primaria totale kWh/anno 3.453

Variazione energia primaria rinnovabile +62%

Variazione energia primaria non rinnovabile -48%

Scopri tutti i dettagli della gamma 
pompe di calore, accumuli e 
trattamento acqua sul catalogo 
tecnico Paradigma.
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VILLA NUOVA LUSSO
In una villa di lusso l’efficienza energetica 
non è soltanto una scelta tecnica, ma un 
segno distintivo di stile e lungimiranza, 
verso l’indipendenza energetica. 

Ambienti perfettamente isolati, con serramenti 
evoluti e materiali di ultima generazione, 
garantiscono comfort e temperature ideali in ogni 
stagione senza rinunciare al benessere.

L’energia arriva dal sole, grazie al solare termico 
integrato e alla tecnologia del fotovoltaico, 
all’insegna dell’efficienza e del rispetto per 
l’ambiente.

Anche la qualità dell’aria e dell’acqua diventano 
bene prezioso da tutelare con adeguati sistemi 
che garantiscono ambienti salubri e sostenibili, per 
il benessere quotidiano, completando un quadro di 
sostenibilità moderna.

Tutto si adatta perfettamente alla presenza delle 
persone che ci vivono e alle loro diverse esigenze.
Il risultato è una casa di pregio che coniuga 
tecnologia, rispetto per l’ambiente e la qualità della 
vita, trasformando l’efficienza energetica in un 
autentico valore aggiunto, capace di preservare 
nel tempo la sua esclusività.

L'immagine inserita è puramente
esemplificativa
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SCHEMA IDRAULICO
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VILLA NUOVA LUSSO

Lo schema inserito è puramente esemplificativo
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Paradigma Italia SpA - Società Benefit
Sede Operativa: Via Campagnola, 19/21 - Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951 - commerciale@paradigmaitalia.it

Scopri di più
sul portale
paradigmaitalia.it

Scopri la webapp
Paradigma Plus e

consulta il listino online
plus.paradigmaitalia.it

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Pompe di calore

Sistemi ibridi

Bollitori / Accumuli inerziali

Scaldacqua

Canne fumarie / Accessori

Trattamento acqua


